
提供领先的一站式全方位多组学技术服务
Provide Advanced Multi-omics Technical Services of One-stop

陕西诺万生物科技有限公司 www.novebio.com
Shaanxi NoveBio Technology Co., LTD

1

土壤可溶性有机碳测定方法

（水浸提法 岛津，TOC-VCPH）

一、方法原理

样品在高温条件下，与氧气发生反应，释放出CO2。通过测定CO2的含量，

获得未知样品中总碳的含量。无机碳是通过加入磷酸或盐酸对样品进行酸化，根

据释放出的二氧化碳含量获得无机碳值。

二、主要仪器

岛津，TOC-VCPH。

三、操作步骤

土壤样品采回后，剔除肉眼可见的植物根系。取10g新鲜土壤样品置于 100

ml离心管中，加入去离子水50 ml，振荡30 min后离心10 min (10000 r/min)，用

0.45μm的玻璃纤维滤膜过滤，同法做空白对照试验（不称取土样），滤液中的有

机碳用总有机碳分析仪测定。

同时，需要做鲜土样品的含水量。

五、结果计算
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式中：ρ---仪器测定的机器读数（mg/l）；

ρ0---仪器测定空白的机器读数（mg/l）；

V---待测液的总体积（50ml）；

X---鲜土样品的含水率;
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m---称取鲜土样品的质量（g）。
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