
土壤中全量镍、铅、铬、镉的测定

方法原理 原子吸收分光光度法测定镍、铅、铬、镉的灵敏度很高，使用乙

炔一空气火焰时，在每种元素的共振线测定，无干扰现象。浸出液或消化液可直

接上机测定。

主要仪器 小三角瓶；高温电热板；原子吸收分光光度计。

试剂

(1) 硝酸、盐酸、高氯酸优级纯试剂。

(2) 1000mg/L 镍标准贮存液：称取高纯金属镍 1.0000g溶于 20ml1:1HCl溶
液中，转入 1L容量甁中，以 0.1mol/lHCl溶液定容，存于塑料瓶中。

(3) 1000mg/L 铅标准贮存液：称取经 105-110 度烘干的硝酸铅（光谱纯）

1.5980g溶于 0.1mol/lLHNO3溶液中，转入 1L容量甁中，用硝酸溶液定容，存于

塑料瓶中。

(4) 1000mg/L 镉标准贮存液：称取高纯金属镉 1.0000g溶于 20ml1:1HCl溶
液中，转入 1L容量甁中，以 0.1mol/lHCl溶液定容，存于塑料瓶中。

(5) 100mg/L 铬标准贮存液：称取经 110-120 度烘干 2h 的重铬酸钾（优级

纯）0.2829g溶于水中，转入 1L容量甁中，用水定容。

操作步骤

称取通过 0.25mm筛孔的土样 1.xxxg，放入小三角甁，加 3滴水，加王水 15ml，
摇匀，盖上小漏斗，在电热板上 160度低温加热至微沸，约 1小时，待棕色氮氧

化物基本赶完后，取下冷却。沿壁加入高氯酸 10ml，升温至 250度，继续消煮

至高氯酸冒浓白烟，挥发大部分高氯酸，待三角甁中样品呈灰白色，勿蒸干，取

下冷却。然后用水洗入 25ml容量瓶中，定容后摇匀；静置过夜取上清液测定。

同时做空白试验。用原子吸收分光光度计分别测定，记录测定数据。

结果计算

镍、铅、铬、镉（mg/kg）=样品在曲线上浓度 mg/L*待测液定容体积/样品

重(g)×分取倍数。
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