
植物全碳的测定(K2Cr2O7容量法)

方法原理：植物样品中的有机碳在较高的温度下，可用已知量的过量 K2Cr2O7—H2SO4

溶液使之氧化。剩余的 K2Cr2O7用 FeSO4标准溶液进行回滴。由净消耗的 K2Cr2O7量，即

可计算出碳的含量。

主要仪器：电炉(1000w)、温度计(200℃)、硬质试管(25×200mm)、油浴锅、铁丝笼等。

操作步骤： 称取磨碎烘干过 0.25mm筛的植物样品①20.0—30.0mg(含 C约 15mg以内)

②于大试管中，准确加入 20.00ml 0.4mol/L K2Cr2O7—H2SO4溶液，轻轻摇匀。然后参照土

壤有机质测定步骤消煮滴定，滴定时最终溶液的体积不得小于 120ml即 1/2 H2SO4浓度须在

2—3mol/L范围内。

结果计算：

全 C%(干基)＝(V0-Ve)CFe×0.003/W×100

式中：V0—空白标定时，所用去的 H2SO4标准液体积(ml)

Ve—滴定待测液用去的 FeSO4标准液体积(ml)；

CFe—FeSO4标准液的浓渡；

0.003—1/4C的摩尔质量 kg/mol；

W—烘干样品重(g)。
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